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TOILE 323NUANCIER
pour stores EVADA®, SOLARIA®, ZENIT® , OASIS®, VEGA/VEGA COMPACT®, HABANIKO®, 

SKYSOL®, EQUINOXE®, CALIFORNIEN®, VERTIGO®, VERTIGO PRESTIGE®, VERTIKUB®, 
GRAND ROULEAU®, VERTINOX®, BATEAU® et PAROIS JAPONAISES®

GAMME 323

Toile réflectrices Anti-Chaleur 100% polyester.
Taux de réflexion thermique de 82 à 87 %.
Classement B1. Poids 230 g/m².

Blanc

Ardoise 

Brun

Anthracite

Noir

Ivoire

Gris
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COMPOSITION
La toile 323 est un tissage 100% Polyester. Elle possède une 
résistance très élevée aux salissures et autres agressions extérieures. 
La face extérieure intégralement recouverte d’aluminium déposé par 
évaporation sous vide lui donne ses caractéristiques réfléchissantes.

AVANTAGES
– Meilleur taux de réflexion solaire de toutes nos toiles B1 : 

jusqu’à 87 %.
– Taux d’ouverture de 3% permet de supprimer tout risque 

d’éblouissement ou de reflets en préservant une vue vers 
l’extérieur.

– Impact environnemental réduit grâce à l’absence de PVC.

APPLICATIONS
La toile 323, destinée à équiper les fenêtres, baies vitrées, vérandas 
et verrières, peut être utilisée sur tous nos stores, en toiture comme 
en paroi verticale.
Idéale pour les lieux publics où la certification B1 est un critère de 
choix indispensable.

 PRÉSENTATION
Taux de réflexion solaire : 82 à 87%.
Largeur : 2350 mm.
Poids : 230 g/m².
Épaisseur : 0,38 mm.
Classement feu : B1.

TOILE 323

La toile 323 apporte une protection de haut 
niveau contre les excès de chaleur dus au 
rayonnement solaire, en le renvoyant à l’extérieur 
des parois vitrées. Sa micro perforation aléatoire 
lui confère une esthétique unique sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES




